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English

About the manual for this camera

This guide describes the necessary preparations to start using the

product, basic operations, etc. For details, refer to the “Help Guide” (web
manual).

“Help Guide” (Web manual)
https://rd1.sony.net/help/ilc/2070/h_zz/

| ZV-E10 Help Guide Q] D

Looking for valuable information, such as essential points
on shooting

This website introduces convenient functions, ways of usage, and setting
examples.

Refer to the website when you set up your camera.

Tutorials
https://www.sony.net/tutorial/zv/e10/
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| Preparations

Checking the supplied items

The number in parentheses indicates the number of pieces.

e Camera (1)
* AC Adaptor (1)

The type of the AC Adaptor may

differ depending on the country/

region.
 Power cord (mains lead) (1)*

(supplied in some countries/

regions)

* Multiple power cords may be
supplied with this equipment. Use
the appropriate one that matches
your country/region. See “Notes
onuse.”

Identifying parts

* Rechargeable battery pack
NP-FW50 (1)

* USB Type-C® cable (USB 2.0) (1)

« Wind screen (1) (attached to the
wind screen adaptor)

* Wind screen adaptor (1)

« Shoulder strap (1)

* Body cap (1)*
*Only for the ZV-E10

 Startup Guide (this manual) (1)

* Reference Guide (1)

For details on identifying parts, refer to the following Help Guide URL:

https://rd1.sony.net/help/ilc/2070_parts/h_zz/

GB
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Inserting the battery pack (supplied)/memory card
(sold separately) into the camera

Open the battery/memory card cover, and insert the battery pack and a
memory card into the camera. Then, close the cover.

Lock lever Ensure the notched
corner faces correctly.
Battery pack Memory card

Battery pack
Make sure that the battery pack is facing in the correct direction, and insert
it while pressing the battery lock lever.

Memory card
Insert the memory card with the notched corner facing as illustrated.

This camera is compatible with SD memory cards and Memory Stick media.
For details on the compatible memory cards, refer to the “"Help Guide.”

When you use a memory card with this camera for the first time, format the
card using the camera in order to stabilize the performance of the memory
card.

* Formatting erases all data, including protected images and registered
settings (M1 to M4). Once erased, this data cannot be restored. Save
valuable data to a computer, etc. before formatting.



Charging the battery pack

1 Turn the power off.
If the camera is turned on, the battery pack will not be charged.

2 Connect the camera with the
battery pack inserted to the AC
Adaptor (supplied) using the USB
cable (supplied), and connect the
AC Adaptor to the wall outlet (wall

o ’
socket). /ﬁﬁj"ﬁ
The charge lamp will light up when “@i{ ==
charging starts. When the charge lamp / GB

turns off, charging is completed.

Charge lamp

Attaching a lens

Mounting indexes

1 Remove the body cap from the camera and the rear lens cap from the
rear of the lens.

2 Mount the lens by aligning the two white index marks (mounting
indexes) on the lens and camera.

3 while pushing the lens lightly toward the camera, turn the lens slowly
in the direction of the arrow until it clicks into the locked position.



Setting the language and the clock

ON/OFF (Power) switch

Control wheel

Select items : A/V/4/»/\/d
Confirm : Center button

1 set the ON/OFF (Power) switch to “ON" to turn on the camera.

2 Select the desired language and then press the center of the control
wheel.

3 Make sure that [Enter] is selected on the screen and then press the
center button.

4 select the desired geographiclocation and then press the center button.

5 set [Daylight Savings], [Date/Time], and [Date Format], and then select
[Enter] and press the center button.

If you want to reconfigure the date/time or the area setting at a later
point, select MENU — a3 (Setup) — [Date/Time Setup] or [Area Setting].



| Shooting

Shooting movies

1 Press the Still/Movie/S&Q button to Still/Movie/S&Q
select the movie recording mode. button
Each time you press the button, the g’lu?:gﬁ (Movie)

shooting mode switches in the order

of still image shooting mode, movie
recording mode, and slow-motion/quick-
motion shooting mode.

2 Press the MENU button and
select ?-z (Camera Settings2) —
PE Shoot Mode] — the desired
shooting mode.

3 Press the MOVIE (Movie) button to start recording.

4 press the MOVIE (Movie) button again to stop recording.

Hint

« The start/stop movie recording function is assigned to the MOVIE (Movie)
button in the default settings. Even without switching shooting modes in
Step 1, you can start movie recording from still image shooting mode by
pressing the MOVIE (Movie) button.

B Using the wind screen (supplied)

Use the wind screen to reduce wind noise
picked up by the internal microphone
when recording a movie.

Attach the wind screen to the Multi
Interface Shoe.

Wind screen

Multi Interface Shoe



Shooting still images

1 Press the Still/Movie/S&Q button to Still/Movie/S&Q
select the still image shooting mode. button
Each time you press the button, the Shutter button

shooting mode switches in the order
of still image shooting mode, movie
recording mode, and slow-motion/
quick-motion shooting mode.

2 Press the MENU button and
select Sim (Camera Settings1) —

[IfY Shoot Mode] — the desired
shooting mode.

3 Press the shutter button halfway
down to focus.

4 press the shutter button all the way
down.

| Viewing

1 Press the =) (Playback) button to Control wheel
switch to the playback mode.

2 selectan image with the control
wheel.

You can move to the previous image/
next image by pressing the left/right
side of the control wheel.

To start playing back a movie, press the
center button on the control wheel.

(»] (Playback) button



| Transferring images to a
smartphone

You can transfer images to a smartphone by connecting the camera and a
smartphone via Wi-Fi.

1 D : Install Imaging Edge Mobile on your smartphone.

To connect the camera and your smartphone, Imaging Edge Mobile is
required.

Install Imaging Edge Mobile to your smartphone in advance.

If Imaging Edge Mobile is already installed on your smartphone, be sure
to update it to the latest version.

https://www.sony.net/iem/

22 : Press the ™ (Playback) button to switch to playback mode. Then
press the Fn/~% (Function/Send to Smartphone) button, and select
images to transfer to the smartphone.

3 use the QR Code to connect the camera and your smartphone.

O] l:] : Launch Imaging Edge Mobile on your smartphone, and select
[Connect with a new camera].

® [:Scan the QR Code displayed o—=
on the camera while the E% 9
[Connect using the camera QR Code] g EEE
screen is displayed on the E%
smartphone.
The camera and your smartphone =3

will be connected, and images will
be transferred.

When transferring images after the initial transfer, select the camera to be
connected from the displayed camera list in Step 3-@ above.

GB
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If you want to select images to transfer on the smartphone, or use the
remote shooting function via smartphone, perform the following procedure.
Select MENU — & (Network) — [Smartphone Connect] — [[J Connection]
on the camera.

Then, launch Imaging Edge Mobile on your smartphone and connect the
camera and your smartphone as described in Step 3 above.

Refer to the following support sites for information on how to transfer images:
https://www.sony.net/dics/iem22/

* For details on other connection methods, types of images that can be
transferred, or how to use the smartphone as a remote commander to
operate the camera, refer to the "Help Guide.”

¢ The Wi-Fi functions introduced in this manual are not guaranteed to
operate on all smartphones or tablets.

¢ The Wi-Fi functions of this camera are not available when connected to a
public wireless LAN.

l Editing movies on a smartphone

You can edit recorded movies by installing the Movie Edit add-on to your
smartphone.
For details on installation and use, refer to the following URL:

https://www.sony.net/mead/

| Managing and editing images
on a computer

By connecting the camera to a computer using a USB cable or inserting the
camera’s memory card into the computer, you can import recorded images
to the computer.

You can perform remote shooting from a computer, and adjust or develop
RAW images recorded with the camera by using the software suite
Imaging Edge Desktop.

For details on the computer software, refer to the following URL.
GB https://www.sony.net/disoft/
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| Notes on use

Refer to “Precautions” in the “Help Guide”
as well.

Notes on handling the product
¢ This camera is designed to be dust-
and moisture-resistant, but is not
waterproof or dust-proof.
* Do not leave the lens exposed to a
strong light source such as sunlight.
Because of the lens’s condensing
function, doing so may cause smoke,
fire, or a malfunction inside the camera
body or the lens.
If sunlight or other strong light enters
the camera through the lens, it may
focus inside the camera and cause
smoke or fire. Attach the lens cap when
storing the camera. When shooting
with backlighting, keep the sun
sufficiently far away from the angle
of view. Even if it is slightly away from
the angle of view, smoke or fire may
still occur.
Do not directly expose the lens to
beams such as laser beams. That may
damage the image sensor and cause
the camera to malfunction.
Do not look at sunlight or a strong
light source through the lens when
it is detached. This may result in
unrecoverable damage to the eyes or
cause a malfunction.
This camera (including accessories)
has magnet(s) which may interfere
with pacemakers, programmable shunt
valves for hydrocephalus treatment, or
other medical devices. Do not place this
camera close to persons who use such
medical devices. Consult your doctor
before using this camera if you use any
such medical device.
* This camera is equipped with a
magnetic sensor. If the camera is
placed too close to a magnet or a
device with an internal magnet, the
lens may activate. Take care not to
place the camera near any magnetic
devices.
Increase the volume gradually. Sudden
loud noises can damage your ears. Be
especially careful when listening to
headphones.

* Do not leave the camera, the supplied
accessories, or memory cards within
the reach of infants. They may be
accidentally swallowed. If this occurs,
consult a doctor immediately.

Notes on the monitor

¢ The monitor is manufactured using
extremely high-precision technology,
and over 99.99% of the pixels
are operational for effective use.
However, there may be some small
black dots and/or bright dots (white,
red, blue or green in color) that
constantly appear on the monitor.
These are imperfections due to the
manufacturing process and do not
affect the recorded images in any way.

« If the monitor is damaged, stop using
the camera immediately. The damaged
parts may harm your hands, face, etc.

Notes on continuous shooting

During continuous shooting, the monitor
may flash between the shooting screen
and a black screen. If you keep watching
the screen in this situation, you may
experience uncomfortable symptoms
such as feeling of unwellness. If you
experience uncomfortable symptoms,
stop using the camera, and consult your
doctor as necessary.

Notes on recording for long periods of
time or recording 4K movies
¢ The camera body and battery may

become warm with use - this is normal.

« If the same part of your skin touches
the camera for a long period of time
while using the camera, even if the
camera does not feel hot to you, it may
cause symptoms of a low-temperature
burn such as redness or blistering.

Pay special attention in the following

situations and use a tripod, etc.

- When using the camera in a high
temperature environment

- When someone with poor circulation
or impaired skin sensation uses the
camera

- When using the camera with
[Auto Power OFF Temp.] set to [High]

GB

GB
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Notes on using a tripod

Use a tripod with a screw less than

5.5 mm (7/32 inches) long. Otherwise,
you cannot firmly secure the camera, and
damage to the camera may occur.

Sony lenses/accessories

Using this unit with products from
other manufacturers may affect its
performance, leading to accidents or
malfunction.

Warning on copyrights

Television programs, films, videotapes,
and other materials may be copyrighted.
Unauthorized recording of such materials
may be contrary to the provisions of the
copyright laws.

Notes on location information

If you upload and share an image
tagged with a location, you may
accidentally reveal the information to a
third party. To prevent third parties from
obtaining your location information, set
[ Location Info. Link Set.] to [Off] before
shooting images.

Notes on discarding or transferring this
product to others

Before discarding or transferring this
product to others, be sure to perform the
following operation to protect private
information.

« Select [Setting Reset] — [Initialize].

Notes on discarding or transferring a
memory card to others

Executing [Format] or [Delete] on

the camera or a computer may not
completely delete the data on the
memory card. Before transferring a
memory card to others, we recommend
that you delete the data completely using
data deletion software. When discarding
a memory card, we recommend that you
physically destroy it.

Note on network functions

When you use network functions,
unintended third parties on the network
may access the camera, depending on
the usage environment. For example,
unauthorized access to the camera may
occur in network environments to which
another network device is connected or
can connect without permission. Sony

GB bears no responsibility for any loss or

damage caused by connecting to such
network environments.

How to turn off wireless network
functions (Wi-Fi, etc.) temporarily

When you board an airplane, etc., you
can turn off all wireless network functions
temporarily using [Airplane Mode].

Power Cord

For the customers in the UK, Ireland,
Malta, Cyprus and Saudi Arabia

Use the power cord (A).

For safety reasons, the power cord (B) is
not intended for above countries/regions
and shall therefore not be used there.
For the customers in other EU
countries/regions

Use the power cord (B).

(A) (B)

For Customers in the U.S.A.

For question regarding your product or
for the Sony Service Center nearest you,
call 1-800-222-SONY (7669) .

Supplier's Declaration of Conformity
Trade Name : SONY

Model : WW356015

Responsible Party : Sony Electronics Inc.
Address : 16535 Via Esprillo, San Diego,
CA 92127 US.A.

Telephone Number : 858-942-2230
This device complies with part 15 of
the FCC rules. Operation is subject

to the following two conditions: (1)
This device may not cause harmful
interference, and (2) this device must
accept any interference received,
including interference that may cause
undesired operation.




Specifications

Camera
[System]
Camera Type:
Interchangeable Lens Digital Camera
Lens: Sony E-mount lens

[Image sensor]
Image format: APS-C size (23.5 mm x
15.6 mm), CMOS image sensor

Effective pixel number of camera:
Approx. 24 200 000 pixels

Total pixel number of camera:
Approx. 25 000 000 pixels

[Monitor]
7.5 cm (3.0 type) TFT drive, touch
panel

[General]
Rated input: 7.2V ===2.0 W
Operating temperature:

0 to 40 °C (32 to 104 °F)

Storage temperature:
-20 to 55 °C (-4 to 131 °F)

Dimensions (W/H/D) (Approx.):
115.2 x 64.2 x 44.8 mm
45/8x25/8x113/16in.

Mass (Approx.):

343 g (121 oz) (including battery
pack, SD Card)

[Wireless LAN]

Supported format: IEEE 802.11 b/g/n
Frequency band: 2.4 GHz

Security: WEP/WPA-PSK/WPA2-PSK
Connection method:

Wi-Fi Protected Setup™ (WPS)/
Manual

Access method: Infrastructure mode

AC Adaptor AC-UUD12/AC-UUE1T2
Rated input:

100 - 240 V ™\, 50/60 Hz, 0.2 A
Rated output: 5V===15A

Rechargeable battery pack

NP-FW50

Rated voltage: 7.2V ===

Maximum charge voltage: DC 8.4 V
Maximum charge current: 1.02 A

Design and specifications are subject
to change without notice.

Trademarks GB

* XAVCS and are registered
trademarks of Sony Corporation.

* USB Type-C® and USB-C®
are registered trademarks of
USB Implementers Forum.

* Wi-Fi, the Wi-Fi logo and
Wi-Fi Protected Setup are registered
trademarks or trademarks of the
Wi-Fi Alliance.

* QR Code is a trademark of
Denso Wave Inc.

* In addition, system and product names
used in this manual are, in general,
trademarks or registered trademarks
of their respective developers or
manufacturers. However, the ™ or ®
marks may not be used in all cases in
this manual.

Additional information on this
product and answers to frequently
asked questions can be found at our

Customer Support Website.

https://www.sony.net/

GB
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A propos du manuel pour cet
appareil

Ce guide décrit les préparatifs nécessaires pour commencer a utiliser le

produit, les fonctions de base, etc. Pour plus d'informations, consultez le
« Guide d'aide » (manuel en ligne).

=

Recherche d‘informations p

ieuses, comme des points
essentiels sur la prise de vue

Ce site Web présente des fonctions pratiques, des types d'utilisation et des
exemples de réglage.

Consultez le site Web lorsque vous configurez I'appareil.

Tutoriels

https://www.sony.net/tutorial/zv/e10/



https://www.sony.net/tutorial/zv/e10/
https://rd1.sony.net/help/ilc/2070/h_zz/

| Préparatifs

Vérification des éléments fournis

Le nombre indiqué entre parenthéses correspond au nombre d’éléments
fournis.

» Appareil photo (1) e Cable USB Type-C® (USB 2.0) (1)
» Adaptateur secteur (1) * Bonnette antivent (1) (fixée
Le type d'adaptateur secteur peut a I'adapteur pour bonnette

varier selon le pays/la région. antivent)

» Cordon d'alimentation (1)* (fourni Adapteur pour bonnette antivent
dans certains pays/régions) )
* Plusieurs cordons d'alimentation

A A « Bandouliére (1)
peuvent étre fournis avec cet

équipement. Utilisez le cordon ° Cap_uchon de boitier (1)* R
approprié qui correspond a votre *Uniquement pour le ZV-E10

pays ou région. Voir « Remarques « Guide de démarrage (ce manuel)

sur |'utilisation ». (1)

« Batterie rechargeable NP-FW50 * Guide de référence (1)
M

Identification des piéces

Pour plus d'informations sur I'identification des piéces, reportez-vous a
I'URL du Guide d'aide ci-dessous :

https://rd1.sony.net/help/ilc/2070_parts/h_zz/
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Insertion de la batterie (fourni)/carte mémoire
(vendu séparément) dans l'appareil

QOuvrez le couvercle du compartiment batterie/carte mémoire et insérez la
batterie et une carte mémoire dans l'appareil. Refermez ensuite le couvercle.

Levier de Assurez-vous que le coin entaillé
verrouillage est correctement orienté.
Batterie Carte mémoire
Batterie

Assurez-vous que la batterie est placée dans le bon sens et insérez-la tout
en appuyant sur le levier de verrouillage de la batterie.

Carte mémoire
Insérez la carte mémoire avec le coin biseauté tourné comme illustré.

Cet appareil est compatible avec les cartes mémoire SD et Memory Stick.
Pour plus d'informations sur les cartes mémoire compatibles, reportez-vous
au « Guide d'aide ».

Lorsque vous utilisez une carte mémoire pour la premiére fois avec cet
appareil, formatez-la en utilisant I'appareil, afin de stabiliser la performance
de la carte mémoire.

* Le formatage efface toutes les données, y compris les images protégées
et les réglages enregistrés (M1 a M4). Une fois effacées, ces données ne
peuvent pas étre récupérées. Sauvegardez vos données importantes sur
un ordinateur ou autre avant le formatage.



Charge de la batterie

1 Mettez-le hors tension.
Si I'appareil est sous tension, la batterie ne sera pas chargée.

2 La batterie étant insérée dans
I'appareil, raccordez celui-ci a
I'adaptateur secteur (fourni) a l'aide
du cable USB (fourni) et branchez
I'adaptateur secteur sur la prise
murale.

Le témoin de charge s'allumera au
commencement de la charge. Lorsque
le témoin de charge s'éteint, la charge
est terminée.

Fixation d'un objectif

Reperes de montage

1 Retirez le capuchon de boitier de I'appareil et le capuchon d'objectif
arriére de l'arriére de I'objectif.

2 Installez I'objectif en alignant le repére blanc de I'objectif et celui de
I'appareil photo (repéres de montage).

3 Touten poussant doucement I'objectif vers I'appareil, tournez

lentement l'objectif dans le sens de la fleche jusqu'a ce qu'il s'enclenche .

en position verrouillée.

Témoin de charge
FR
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Réglage de la langue et de I'horloge

Interrupteur ON/OFF (Alimentation)

Pour sélectionner des éléments :
A/v/ 4\
Pour confirmer : Bouton central
1 Placez I'interrupteur ON/OFF (Alimentation) sur « ON » pour mettre
I'appareil sous tension.

2 Sélectionnez la langue souhaitée et appuyez au centre de la molette de
commande.

3 vérifiez que [Entrer] est sélectionné sur I'écran, puis appuyez sur le
bouton central.

4 sélectionnez I'emplacement géographique souhaité, puis appuyez sur
le bouton central.

5 Réglez [Heure d'été], [Date/heure] et [Format de date], puis sélectionnez
[Entrer] et appuyez sur le bouton central.
Pour reconfigurer la date/heure ou le réglage de la zone ultérieurement,
sélectionnez MENU — g3 (Réglage) — [Rég. date/heure] ou
[Réglage zone].



| Prise de vue

Enregistrement de films

1 Appuyez sur le bouton Photo/ Bouton Photo/Film/S&Q
Film/S&Q pour sélectionner le mode Bouton MOVIE
d'enregistrement de films. (Film)

Chaque fois que vous appuyez sur le
sélecteur, le mode de prise de vue change
dans l'ordre suivant : mode de prise
d’'images fixes, mode d'enregistrement de
films et mode d'enregistrement au ralenti/
en accéléré.

2 Appuyez sur le bouton MENU et sélectionnez
- (Réglages de prise de vue2) —
[Pl Mode Pr.vue] — le mode de prise de
vue souhaité.

3 Appuyez sur le bouton MOVIE (Film) pour commencer I'enregistrement.

4 Appuyez a nouveau sur le bouton MOVIE (Film) pour arréter
I'enregistrement.

Astuce

 La fonction de début/fin d’enregistrement de film est attribuée au bouton
MOVIE (Film) par défaut. Méme sans changer de mode de prise de vue
a I'étape 1, vous pouvez commencer I'enregistrement de film depuis le
mode de prise d'images fixes en appuyant sur le bouton MOVIE (Film).

B Utilisation de la bonnette antivent (fourni)

Utilisez la bonnette antivent pour réduire
le bruit du vent capté par le microphone
interne lors de I'enregistrement d'un film.
Fixez la bonnette antivent a la griffe
multi-interface.

Bonnette antivent

Griffe multi-interface (g

7



Prise d'images fixes

1 Appuyez sur le bouton Photo/ Bouton Photo/Film/S&Q
Film/S&Q pour sélectionner le mode Déclencheur
de prise d'images fixes.

Chaque fois que vous appuyez sur
le sélecteur, le mode de prise de
vue change dans I'ordre suivant :
mode de prise d'images fixes, mode
d’enregistrement de films et mode
d’enregistrement au ralenti/en
accéléré.

2 Appuyez sur le bouton
MENU et sélectionnez
O (Réglages de prise de vuel) —
[fY Mode Pr.vue] — le mode de
prise de vue désiré.

3 Enfoncez le déclencheur a mi-course pour effectuer la mise au point.

4 enfoncez complétement le déclencheur.

| Visualisation

1 Appuyez sur le bouton [»] (Lecture) Molette de commande
pour basculer vers le mode lecture.

2 Sélectionnez une image avecla
molette de commande.

Vous pouvez accéder a I'image
précédente/suivante en appuyant sur
le cOté gauche/droit de la molette de
commande.

Pour démarrer la lecture d'un film,
appuyez au centre de la molette de
commande.

Bouton [»] (Lecture)



| Transfert d'images vers un
smartphone

Vous pouvez transférer les images vers un smartphone en connectant
I'appareil et un smartphone via Wi-Fi.

1 D : Installez Imaging Edge Mobile sur votre smartphone.

Pour connecter I'appareil et le smartphone, Imaging Edge Mobile est
nécessaire.

Installez au préalable Imaging Edge Mobile sur le smartphone.
Silmaging Edge Mobile est déja installé sur votre smartphone, veillez a le
mettre a jour vers la plus récente version.

FR
https://www.sony.net/iem/

201: Appuyez sur le bouton [»] (Lecture) pour basculer vers le mode
lecture. Appuyez ensuite sur le bouton Fn/~ (Fonction/
Env. vers smartphon.) et sélectionnez les images a transférer vers le
smartphone.

3 utilisez le QR Code pour connecter I'appareil et votre smartphone.

@ D : Lancez Imaging Edge Mobile sur votre smartphone et sélectionnez
[Connecter a une nouvelle caméra).

® [:Scannez le QR Code affiché [Y— =
sur I'appareil lorsque I'écran [Se z% e o
connecter a l'aide du QR Code de la EFIE
caméra] s'affiche sur le smartphone. S E%
L'appareil et votre smartphone
sont connectés et les images sont ===

transférées.

Lorsque vous transférez des images apres le transfert initial, sélectionnez
I'appareil & connecter depuis la liste des appareils affichée a I'étape 3-@®
ci-dessus.


https://www.sony.net/iem/
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Si vous souhaitez sélectionner des images a transférer sur le smartphone
ou utiliser la fonction de prise de vue a distance via smartphone, procédez
comme suit.

Sélectionnez MENU — @ (Réseau) — [Connex. smartphone] —

[ connexion] sur I'appareil.

Démarrez ensuite Imaging Edge Mobile sur votre smartphone et connectez
I'appareil et votre smartphone comme décrit a I'étape 3 ci-dessus.

Consultez les sites d'assistance suivants pour plus d'informations sur le
transfert d'images :
https://www.sony.net/dics/iem22/

« Pour plus d'informations sur les autres méthodes de connexion, les types
d'images pouvant étre transférées ou pour savoir comment utiliser le
smartphone comme télécommande pour commander 'appareil photo,
consultez le « Guide d'aide ».

* Le fonctionnement des fonctions Wi-Fi présentées dans ce manuel n'est
pas garanti avec tous les smartphones et toutes les tablettes.

« Les fonctions Wi-Fi de cet appareil ne peuvent pas étre utilisées en cas de
connexion a un réseau local sans fil public.

l Edition de films sur un smartphone

Vous pouvez éditer les films enregistrés en installant Movie Edit add-on sur
votre smartphone.

Pour plus d'informations sur I'installation et I'utilisation, consultez I'URL
suivante :

https://www.sony.net/mead/



https://www.sony.net/dics/iem22/
https://www.sony.net/mead/

| Gestion et édition d'images sur
un ordinateur

En raccordant I'appareil a un ordinateur au moyen d’un cable USB ou en
insérant la carte mémoire de I'appareil dans I'ordinateur, vous pouvez
importer les images enregistrées sur I'ordinateur.

Vous pouvez effectuer la prise de vue a distance depuis un ordinateur et
modifier ou développer des images RAW enregistrées avec I'appareil au
moyen de la suite logicielle Imaging Edge Desktop.

Pour plus d'informations sur les logiciels, consultez I'URL suivante.
https://www.sony.net/disoft/

FR

FR
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https://www.sony.net/disoft/
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| Remarques sur I'utilisation

Consultez également les « Précautions »
dans le « Guide d'aide ».

Remarques sur la manipulation du
produit
« Cet appareil est concu pour résister a la
poussiére et a I'humidité, mais il n'est
étanche ni a I'eau ni a la poussiére.
* Ne laissez pas I'objectif exposé a une
source de lumiére intense, comme
les rayons du soleil. En raison de
la fonction de condensation de
I'objectif, cela pourrait provoquer un
dégagement de fumée, un incendie ou
un dysfonctionnement a I'intérieur du
boitier de I'appareil ou de I'objectif.
« Si la lumiére du soleil ou une autre
source de lumiére forte pénétre dans
I'appareil a travers |'objectif, elle peut
se concentrer a 'intérieur de I'appareil
et provoquer un dégagement de fumée
ou un incendie. Fixez le capuchon
d'objectif pour ranger I'appareil. Lors
de la prise de vue en contre-jour,
maintenez le soleil suffisamment
loin de I'angle de champ. Méme s'il
est Iégerement éloigné de I'angle de
champ, il existe toujours un risque de
dégagement de fumée ou d'incendie.
N'exposez pas directement I'objectif
a des rayons tels que les faisceaux
laser. Vous risquez d'endommager le
capteur d'image et de provoquer un
dysfonctionnement de I'appareil.
Ne regardez pas le soleil ou une source
de lumiére intense a travers l'objectif
apres l'avoir retiré de l'appareil.
Vous risquez des blessures oculaires
irréversibles et de provoquer un
dysfonctionnement.
Cet appareil (y compris les accessoires)
comporte un ou des aimants qui
peuvent perturber les stimulateurs
cardiaques, les valves de dérivation
programmables pour le traitement de
I'nydrocéphalie ou d'autres appareils
médicaux. Ne placez pas cet appareil
pres de personnes utilisant ce type
d’appareil médical. Consultez votre
médecin avant d'utiliser cet appareil si
vous utilisez ce type d'appareil médical.

» Cet appareil est équipé d'un capteur
magnétique. Si I'appareil est placé
trop prés d’un aimant ou d'un appareil
avec un aimant interne, I'objectif
peut s'activer. Prenez soin de ne pas
placer I'appareil pres de dispositifs
magnétiques.

¢ Augmentez progressivement le
volume. Des bruits forts soudains
peuvent abimer votre audition. Faites
particuliérement attention lorsque vous
écoutez avec un casque.

* Ne laissez pas I'appareil, les
accessoires fournis ou les cartes
mémoire a la portée des jeunes
enfants. lls pourraient étre avalés
accidentellement. Le cas échéant,
consultez immédiatement un médecin.

Remarques concernant I'écran

o La fabrication de I'écran fait appel
a une technologie de trés haute
précision, et plus de 99,99 % des pixels
sont opérationnels pour une utilisation
effective. Quelques petits points noirs
et/ou lumineux (de couleur blanche,
rouge, bleue ou verte) peuvent
toutefois étre visibles en permanence
sur I'écran. Ces imperfections sont
inhérentes au procédé de fabrication
et n‘affectent aucunement les images
enregistrées.

« Si I'écran est endommagé, cessez
immédiatement d'utiliser I'appareil
photo. Les piéces endommagées
peuvent blesser vos mains, votre
visage, etc.

Remarques sur la prise de vue en continu
Lors de la prise de vue en continu, il se
peut que l'affichage de I'écran bascule
trés rapidement de I'écran de prise de
vue a un écran noir. Si vous continuez

a regarder I'écran dans cette situation,
vous pourriez ressentir des symptémes
désagréables comme un malaise. Si vous
ressentez des symptémes désagréables,
arrétez d'utiliser I'appareil photo et
consultez un médecin si nécessaire.



Remarques sur I'enregistrement prolongé

et sur I'enregistrement de films 4K

 Le boitier de I'appareil photo et la
batterie peuvent chauffer en cours
d'utilisation. Cela est normal.

* Si une partie de votre peau est en
contact prolongé avec I'appareil
pendant que vous I'utilisez, et méme
si I'appareil ne vous semble pas
chaud, vous risquez de présenter des
symptomes de brdlures superficielles a
basse température (rougeurs, cloques).
Faites particulierement attention dans
les situations suivantes, et utilisez un
trépied ou un autre dispositif adéquat :
- Si vous utilisez I'appareil dans un

environnement a température élevée
- Si vous souffrez de troubles
circulatoires ou d'une perte de
sensibilité cutanée
- Sivous utilisez I'appareil avec |
[Tmp HORS tens. aut.] réglé sur [Elevé]

Remarques sur I'utilisation d'un trépied
Utilisez un trépied avec une vis de
fixation de longueur inférieure a 5,5 mm
(7/32 po). Sinon, vous ne pourrez pas fixer
I'appareil fermement, et vous risquez de
I'endommager.

Accessoires/Objectifs Sony

L'utilisation de cet appareil avec des
produits d'autres fabricants risque de
nuire a ses performances, entrainant des
accidents ou des dysfonctionnements.

Avertissement sur les droits d'auteur

Les émissions de télévision, films,
cassettes vidéo et autres ceuvres peuvent
étre protégés par des droits d'auteur.
L'enregistrement non autorisé de telles
ceuvres peut constituer une infraction a la
loi sur les droits d’auteur.

Remarques sur les informations sur
I'emplacement

Si vous téléchargez et partagez une
image marquée avec un emplacement,
vous pourriez accidentellement révéler
les informations a un tiers. Pour
empécher des tiers d'avoir accés a vos
informations de géolocalisation, réglez
[ Réal. liais. inf. empl] sur [OFF] avant
d'effectuer les prises de vue.

Remarques sur la mise au rebut ou le

transfert de ce produit a autrui

Avant de mettre ce produit au rebut ou

de le transférer a un tiers, veillez a réaliser

I'opération suivante afin de protéger vos

données personnelles.

« Sélectionnez [Rétablir le réglage] —
[Initialiser].

Remarques sur la mise au rebut ou le
transfert d'une carte mémoire a autrui
L'exécution de la fonction [Formater]

ou [Supprimer] sur I'appareil ou un
ordinateur risque de ne pas supprimer
complétement les données de la carte
mémoire. Avant de transférer une carte
mémoire a une autre personne, nous
vous recommandons de supprimer
complétement les données a l'aide d'un
logiciel de suppression de données.
Lorsque vous mettez une carte mémoire
au rebut, nous vous recommandons de la
détruire physiquement.

Remarque sur les fonctions réseau
Lorsque vous utilisez les fonctions
réseau, des tierces parties indésirables
sur le réseau peuvent accéder a
I'appareil photo, selon I'environnement
d'utilisation. Par exemple, un accés

non autorisé a I'appareil photo peut se
produire dans un environnement réseau
auquel un autre périphérique réseau
est connecté ou peut se connecter sans
autorisation. Sony n'assume aucune
responsabilité pour toute perte ou tout
dommage liés a la connexion a un tel
environnement réseau.

Comment désactiver provisoirement les
fonctions réseau sans fil (Wi-Fi, etc.)
Lorsque vous montez a bord

d’un avion ou autre, vous pouvez
désactiver provisoirement toutes les
fonctions réseau sans fil au moyen de
[Mode avion].

FR
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Cordon d'alimentation

Pour les clients au Royaume-Uni, en
Irlande, a Malte, a Chypre et en Arabie
saoudite

Utilisez le cordon d'alimentation (A).
Pour des raisons de sécurité, le cordon
d'alimentation (B) ne doit pas étre utilisé
dans les pays/régions, pour lesquels il
n'est pas congu.

Pour les clients dans les autres pays/
régions de I'UE

Utilisez le cordon d’alimentation (B).

(A) (B)

Spécifications
Appareil photo

[Systéme]

Type d'appareil photo : Appareil photo
a objectif interchangeable

Objectif : Objectif a monture E Sony

[Capteur d'image]

Format d'image : Format APS-C
(23,5 mm x 15,6 mm), capteur
d'image CMOS

Nombre de pixels utiles de I'appareil :
Environ 24 200 000 pixels

Nombre total de pixels de I'appareil :
Environ 25 000 000 pixels

[Ecran]
Ecran tactile TFT & matrice active de
7,5 cm (type 3,0)

[Généralités]
Tension d'entrée nominale :
72V===20W
Température de fonctionnement :
0440 °C (324104 °F)
Température de stockage :
-20 455 °C (-4 4 131 °F)
Dimensions (L/H/P) (approx.) :
115,2 x 64,2 x 44,8 mm
45/8x25/8x113/16 po
Poids (approx.) :
343 g (12,1 oz) (batterie, carte SD
comprises)

[Réseau local sans fil]

Format pris en charge :

IEEE 80211 b/g/n
Bande de fréquence : 2,4 GHz
Sécurité : WEP/WPA-PSK/WPA2-PSK
Méthode de connexion :

Wi-Fi Protected Setup™ (WPS)/
manuelle

Méthode d'accés : Mode Infrastructure



Adaptateur secteur
AC-UUD12/AC-UUE12

Tension d’entrée nominale :
100 a 240 V ™\, 50/60 Hz, 0,2 A

Tension de sortie nominale :
5V===15A

Batterie rechargeable
NP-FW50

Tension nominale : 7,2 V===

La conception et les spécifications
peuvent étre modifiées sans préavis.

Marques commerciales

* XAVCS et sont des marques
déposées de Sony Corporation.

* USB Type-C® et USB-C® sont
des marques déposées de
USB Implementers Forum.

* Wi-Fi, le logo Wi-Fi et
Wi-Fi Protected Setup sont des
marques commerciales ou des
marques déposées de Wi-Fi Alliance.

* QR Code est une marque commerciale
de Denso Wave Inc.

« En outre, les noms de systéme et
de produit utilisés dans ce manuel
sont généralement des marques
commerciales ou des marques
déposées de leurs créateurs ou
fabricants respectifs. Cependant,
les symboles ™ ou ® ne sont pas
systématiquement utilisés dans ce
manuel.

Des informations complémentaires
sur ce produit et des réponses a
des questions fréquemment posées
sont disponibles sur notre site Web
d’assistance client.

https://www.sony.net/

FR
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Info zur Anleitung flr diese
Kamera

Diese Anleitung beschreibt die notwendigen Vorbereitungen, um

mit der Benutzung des Produkts zu beginnen, und grundlegende
Bedienvorgdnge usw. Einzelheiten entnehmen Sie bitte der ,Hilfe” (Web-
Anleitung).

| ZV-E10_Hilfe Q] D

Suchen nach wertvollen Informationen, wie etwa
wesentliche Punkte zum Aufnehmen

Diese Website stellt praktische Funktionen, Benutzungsweisen und
Einstellbeispiele vor.
Nehmen Sie beim Einrichten Ihrer Kamera auf die Website Bezug.

Tutorials
https://www.sony.net/tutorial/zv/e10/



https://www.sony.net/tutorial/zv/e10/
https://rd1.sony.net/help/ilc/2070/h_zz/

| Vorbereitungen

Uberpriifen des mitgelieferten Zubehérs

Die Zahl in Klammern gibt die Stlickzahl an.

» Kamera (1) o Akku NP-FW50 (1)
* Netzteil (1) « USB Type-C®-Kabel (USB 2.0) (1)
Die Art des Netzteils kann je nach « Windschutz (1) (am

Land/Region unterschiedlich sein.
* Netzkabel (1)* (in manchen

Landern/Regionen mitgeliefert)

* Eventuell sind mehrere Netzkabel

Windschutzadapter angebracht)
» Windschutzadapter (1)
o Schulterriemen (1)

im Lieferumfang dieses Gerates * Gehdusekappe (1)*
enthalten. Verwenden Sie das * Nur fiir ZV-E10

fur Ihr Land bzw. lhre Region  Einflhrungsanleitung (diese
passende Netzkabel. Siehe Anleitung) (1)

.Benutzungshinweise”. « Referenzanleitung (1) DE

Bezeichnung der Teile

Einzelheiten zur Bezeichnung der Teile entnehmen Sie bitte der folgenden
Hilfe-URL:

https://rd1.sony.net/help/ilc/2070_parts/h_zz/



https://rd1.sony.net/help/ilc/2070_parts/h_zz/

Einsetzen des Akkus (mitgeliefert)/der Speicherkarte
(getrennt erhaltlich) in die Kamera
Offnen Sie die Akku-/Speicherkartenabdeckung, und setzen Sie den

Akku sowie eine Speicherkarte in die Kamera ein. SchlieBen Sie dann die
Abdeckung wieder.

Auf korrekte Ausrichtung der
abgeschnittenen Ecke achten.

Akku Speicherkarte

Verriegelungshebel ‘

Akku
Vergewissern Sie sich, dass der Akku korrekt ausgerichtet ist, und setzen Sie
ihn ein, wahrend Sie den Akku-Verriegelungshebel driicken.

Speicherkarte
Setzen Sie die Speicherkarte so ein, dass die eingekerbte Ecke so
ausgerichtet ist, wie abgebildet.

Diese Kamera ist mit SD-Speicherkarten und Memory Stick kompatibel.
Einzelheiten Uber die kompatiblen Speicherkarten finden Sie in der ,Hilfe".

Wenn Sie eine Speicherkarte zum ersten Mal mit dieser Kamera verwenden,
formatieren Sie die Karte mit der Kamera, um die Leistung der Speicherkarte
zu stabilisieren.

* Durch Formatieren werden alle Daten, einschlieBlich geschitzter Bilder
und registrierter Einstellungen (von M1 bis M4), geldscht. Einmal geléschte
Daten kénnen nicht wiederhergestellt werden. Speichern Sie wertvolle
Daten vor dem Formatieren auf einem Computer usw.



Laden des Akkus

1 Schalten Sie die Stromversorgung aus.
Falls die Kamera eingeschaltet ist, wird der Akku nicht geladen.

2 Verbinden Sie die Kamera mit
eingesetztem Akku iiber das USB-
Kabel (mitgeliefert) mit dem Netzteil
(mitgeliefert), und schlieBen Sie das
Netzteil an eine Netzsteckdose an.
Die Ladekontrollleuchte leuchtet auf,
wenn der Ladevorgang beginnt. Wenn
die Ladekontrollleuchte erlischt, ist der
Ladevorgang beendet.

Ladekontrollleuchte

DE
Anbringen eines Objektivs

AW B
Ansetzmdexe

1 Nehmen Sie die Gehdusekappe von der Kamera und den hinteren
Objektivdeckel von der Riickseite des Objektivs ab.

2 Montieren Sie das Objektiv, indem Sie die beiden weiBen
Ausrichtmarkierungen (Ansetzindexe) an Objektiv und Kamera
aufeinander ausrichten.

3 Drehen Sie das Objektiv langsam in Pfeilrichtung, wahrend Sie es leicht o
gegen die Kamera driicken, bis es in der Verriegelungsposition einrastet. 5



Einstellen der Sprache und der Uhr

Schalter ON/OFF (Ein-Aus)

Posten auswihlen: A/V/</»/\//
Bestdtigen: Mitteltaste
1 stellen Sie den Schalter ON/OFF (Ein-Aus) auf ,ON", um die Kamera
einzuschalten.

2 Whlen Sie die gewiinschte Sprache aus, und driicken Sie dann die
Mitte des Einstellrads.

3 Vergewissern Sie sich, dass [Eingabe] auf dem Bildschirm ausgewahlt
ist, und driicken Sie dann die Mitteltaste.

4 wihlen Sie die gewiinschte geografische Position aus, und driicken Sie
dann die Mitteltaste.

5 Stellen Sie [Sommerzeit], [Datum/Zeit] und [Datumsformat] ein, wahlen
Sie dann [Eingabe], und driicken Sie die Mitteltaste.
Wenn Sie Datum/Uhrzeit oder die Gebietseinstellung zu einem spateren
Zeitpunkt neu konfigurieren wollen, wahlen Sie MENU — ﬁ (Einstellung)
— [Datum/Uhrzeit] oder [Gebietseinstellung].



| Aufnahme

Filmaufnahme

1 Driicken Sie die Taste Standbild/Film/ Taste Standbild/Film/S&Q
$&Q, um den Filmaufnahmemodus Taste MOVIE
auszuwahlen. __|_(Film)

Mit jedem Driicken der Taste wird der
Aufnahmemodus in der Reihenfolge
Standbildaufnahmemodus,
Filmaufnahmemodus und Zeitlupen-/
Zeitraffer-Aufnahmemodus umgeschaltet.

2 Driicken Sie die Taste MENU, und
wahlen Sie Tm2 (Kamera- einstlg.2) —
[’. Aufn.-Modus] — den gewiinschten
Aufnahmemodus.

DE

3 Driicken Sie die Taste MOVIE (Film), um die Aufnahme zu starten.

4 Driicken Sie die Taste MOVIE (Film) erneut, um die Aufnahme zu stoppen.

Tipp

¢ Die Funktion zum Starten/Stoppen der Filmaufnahme ist in den
Standardeinstellungen der Taste MOVIE (Film) zugewiesen. Durch
Driicken der Taste MOVIE (Film) kénnen Sie die Filmaufnahme auch vom
Standbildaufnahmemodus aus starten, ohne den Aufnahmemodus in
Schritt 1 zu andern.

B Verwendung des Windschutzes (mitgeliefert)

Verwenden Sie den Windschutz, um Windschutz
Windgerdusche zu reduzieren, die
wahrend einer Filmaufnahme vom
internen Mikrofon aufgenommen werden.
Bringen Sie den Windschutz am Multi-
Interface-Schuh an.

Multi-Interface-Schuh



Standbildaufnahme
1 Driicken Sie die Taste Standbild/Film/

$&Q, um den Standbildaufnahmemodus

auszuwahlen.

Mit jedem Drlicken der Taste wird der
Aufnahmemodus in der Reihenfolge
Standbildaufnahmemodus,
Filmaufnahmemodus und Zeitlupen-/
Zeitraffer-Aufnahmemodus
umgeschaltet.

2 Driicken Sie die Taste MENU, und
wihlen Sie S (Kamera- einstlg.1) —
[fY Aufn.-Modus] — den gewiinschten
Aufnahmemodus.

3 Driicken Sie den Ausldser halb nieder,
um zu fokussieren.

4 driicken Sie den Auslbser ganz durch.

| Betrachten

1 Driicken Sie die Taste > (Wiedergabe),
um in den Wiedergabemodus zu
wechseln.

2 Wabhlen Sie ein Bild mit dem Einstellrad
aus.

Sie kdnnen das vorherige/nachste Bild
anzeigen, indem Sie die linke/rechte
Seite des Einstellrads driicken.

Um die Wiedergabe eines Films zu
starten, driicken Sie die Mitteltaste am
Einstellrad.

Taste Standbild/Film/S&Q

Ausldser

Einstellrad

Taste [»] (Wiedergabe)



| Ubertragen von Bildern zu
einem Smartphone

Sie kdnnen Bilder zu einem Smartphone Ubertragen, indem Sie die Kamera
und ein Smartphone tUber WLAN verbinden.

1 D : Installieren Sie Imaging Edge Mobile auf Ihrem Smartphone.

Um die Kamera und Ihr Smartphone zu verbinden, benétigen Sie
Imaging Edge Mobile.

Installieren Sie Imaging Edge Mobile zuvor auf Ihrem Smartphone.
Wenn Imaging Edge Mobile bereits auf Ihrem Smartphone installiert ist,
aktualisieren Sie die Applikation auf die neueste Version.

https://www.sony.net/iem/

2 2 : Driicken Sie die Taste ] (Wiedergabe), um in den
Wiedergabemodus zu wechseln. Driicken Sie dann die Taste Fn/~
(Funktion/An Smartph. send.), und wahlen Sie die Bilder aus, die zum
Smartphone iibertragen werden sollen.

3 Verwenden Sie den QR Code, um die Kamera und lhr Smartphone zu
verbinden.

@ D : Starten Sie Imaging Edge Mobile auf Ihrem Smartphone, und
wahlen Sie [Mit einer neuen Kamera verbinden].

® D : Scannen Sie den auf der Kamera o=
angezeigten QR Code, wahrend der 2% 9
Bildschirm [Mithilfe des Kamera- g ERE
QR Codes verbinden] auf dem E%
Smartphone angezeigt wird.
Die Kamera und lhr Smartphone ===

werden verbunden, und Bilder
werden Ubertragen.

Wenn Sie Bilder nach der ersten Ubertragung (ibertragen, wahlen Sie
die zu verbindende Kamera im obigen Schritt 3-®@ von der angezeigten
Kameraliste aus.

DE
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Wenn Sie die zu Ubertragenden Bilder auf dem Smartphone auswahlen
mochten oder die ferngesteuerte Aufnahmefunktion Giber ein Smartphone
verwenden moéchten, gehen Sie folgendermafen vor.

Wahlen Sie MENU — @ (Netzwerk) — [SmartphoneVerbind.] —

[0 Verbindung] auf der Kamera.

Starten Sie dann Imaging Edge Mobile auf Ihrem Smartphone, und
verbinden Sie die Kamera und lhr Smartphone, wie im obigen Schritt 3
beschrieben.

Informationen zum Ubertragen von Bildern finden Sie auf den folgenden
Support-Sites:
https://www.sony.net/dics/iem22/

* Einzelheiten Uber andere Verbindungsmethoden, Gbertragbare Bildtypen
oder die Benutzung des Smartphones als Fernbedienung zum Bedienen
der Kamera finden Sie in der ,Hilfe".

¢ Es kann nicht garantiert werden, dass die in dieser Anleitung vorgestellten
Wi-Fi-Funktionen mit allen Smartphones oder Tablets funktionieren.

¢ Bei Verbindung mit einem &ffentlichen Drahtlos-LAN sind die Wi-Fi-
Funktionen dieser Kamera nicht verfligbar.

Bl Bearbeiten von Filmen auf einem Smartphone

Sie kdnnen aufgezeichnete Filme bearbeiten, indem Sie das

Movie Edit add-on auf Ihrem Smartphone installieren.

Einzelheiten Gber die Installation und Benutzung finden Sie unter dem
folgenden URL:

https://www.sony.net/mead/



https://www.sony.net/dics/iem22/
https://www.sony.net/mead/

| Verwalten und Bearbeiten von
Bildern auf einem Computer

Wenn Sie die Kamera Uber ein USB-Kabel an einen Computer anschlieBen
oder die Speicherkarte der Kamera in den Computer einsetzen, kdnnen Sie
aufgenommene Bilder zum Computer importieren.

Sie kdnnen ferngesteuerte Aufnahme von einem Computer aus durchfiihren
und mit der Kamera aufgenommene RAW-Bilder mithilfe der Software-Suite
Imaging Edge Desktop einstellen oder entwickeln.

Einzelheiten Gber die Computersoftware finden Sie unter dem folgenden
URL.

https://www.sony.net/disoft/

DE

DE
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| Benutzungshinweise

Nehmen Sie auch auf
NorsichtsmaBnahmen” in der , Hilfe"
Bezug.

Hinweise zur Handhabung des Produkts
* Diese Kamera ist von der Konstruktion
her staub- und feuchtigkeitsbestandig,
aber nicht wasserfest oder staubdicht.
« Lassen Sie das Objektiv nicht
einer starken Lichtquelle, wie z. B.
Sonnenlicht, ausgesetzt. Aufgrund
der Kondensationsfunktion des
Objektivs kann dadurch Rauch, ein
Brand oder eine Funktionsstérung
im Kameragehduse oder im Objektiv
verursacht werden.
« Falls Sonnenlicht oder Licht von
anderen starken Lichtquellen durch
das Objektiv in die Kamera eindringt,
kann es in der Kamera gebindelt
werden und Rauch oder einen
Brand verursachen. Bringen Sie die
Objektivkappe an, wenn Sie die
Kamera aufbewahren. Wenn Sie bei
Gegenlicht aufnehmen, halten Sie
die Sonne in ausreichendem Abstand
vom Bildwinkel. Selbst bei geringer
Abweichung vom Bildwinkel kénnen
Rauch oder Brand entstehen.
Setzen Sie das Objektiv nicht direkt
Strahlen, wie etwa Laserstrahlen,
aus. Dadurch kann der Bildsensor
beschadigt und eine Funktionsstérung
der Kamera verursacht werden.
Blicken Sie nicht durch das
abgenommene Objektiv auf die Sonne
oder eine starke Lichtquelle. Dies kann
zu irreparabler Schadigung der Augen
fuhren oder eine Funktionsstérung
verursachen.
Diese Kamera (einschlieBlich
der Zubehorteile) enthalt einen
oder mehrere Magnete, die
Herzschrittmacher, programmierbare
Shunt-Ventile fur die Behandlung
von Hydrozephalus oder andere
medizinische Gerate beeintrachtigen
kénnen. Stellen Sie diese Kamera
nicht in der Nahe von Personen auf,
die solche medizinischen Gerate
verwenden. Konsultieren Sie Ihren Arzt
vor der Benutzung dieser Kamera, falls
Sie ein solches medizinisches Gerat
verwenden.

¢ Diese Kamera ist mit einem
Magnetsensor ausgestattet. Wird die
Kamera zu nahe an einen Magneten
oder ein Gerat mit einem internen
Magneten platziert, kann das Objektiv
aktiviert werden. Achten Sie darauf,
die Kamera nicht in die Nahe von
magnetischen Geraten zu bringen.

¢ Erhéhen Sie die Lautstarke allméahlich.
Plétzliche laute Gerausche kénnen
lhre Ohren beschadigen. Lassen Sie
besonders beim Héren mit Kopfhérern
Vorsicht walten.

* Lassen Sie die Kamera, das
mitgelieferte Zubehor oder
Speicherkarten nicht in Reichweite
von Kleinkindern liegen. Solche Teile
kénnen versehentlich verschluckt
werden. Falls dies eintritt, konsultieren
Sie sofort einen Arzt.

Hinweise zum Monitor

* Da der Monitor unter Einsatz von
extrem genauer Prazisionstechnologie
hergestellt wird, sind Gber 99,99 %
der Pixel flr effektiven Betrieb
funktionsfahig. Dennoch besteht
die Moglichkeit, dass winzige
schwarze und/oder helle Punkte
(weiBe, rote, blaue oder griine
Punkte) standig auf dem Monitor
sichtbar sind. Diese sind auf den
Herstellungsprozess zurlickzufihrende
Unvollkommenheiten und
haben keinerlei Einfluss auf die
aufgezeichneten Bilder.

« Falls der Monitor beschadigt ist,
brechen Sie unverziiglich den Gebrauch
der Kamera ab. Die beschadigten Teile
konnen lhre Hande, Ihr Gesicht usw.
verletzen.

Hinweise zu Serienaufnahme
Wahrend Serienaufnahme kann

der Monitor zwischen dem
Aufnahmebildschirm und einem
schwarzen Bildschirm blinken. Wenn
Sie den Bildschirm in dieser Situation

fortlaufend betrachten, kdnnen Sie

Missbehagen, wie z. B. Unwohlsein,
wahrnehmen. Wenn Sie Missbehagen
wahrnehmen, benutzen Sie die Kamera
nicht weiter, und konsultieren Sie bei
Bedarf lhren Arzt.



Hinweise zum Aufnehmen iiber lange
Zeitspannen oder zum Aufnehmen von
4K-Filmen

* Kameragehdause und Akku kénnen im
Laufe der Benutzung warm werden -
dies ist normal.

* Wenn immer der gleiche Teil lhrer
Haut wahrend der Benutzung der
Kamera Uber einen langen Zeitraum
mit der Kamera in Bertihrung
kommt, kdnnen Symptome einer
Niedertemperaturverbrennung, wie
Roétung oder Blasenbildung, auftreten,
selbst wenn sich die Kamera nicht
hei3 anflihlt. Verwenden Sie in den
folgenden Situationen besondere
Aufmerksamekeit, und benutzen Sie ein
Stativ usw.

- Wenn die Kamera in einer hei3en
Umgebung benutzt wird

- Wenn eine Person mit
Kreislaufschwéche oder
beeintrachtigtem Hautgefihl die
Kamera benutzt

- Wenn die Kamera bei Einstellung
von [Autom. AUS Temp.] auf [Hoch]
benutzt wird

Hinweise zur Benutzung eines Stativs
Verwenden Sie ein Stativ, dessen
Schraube kiirzer als 5,5 mm ist.
Anderenfalls wird die Kamera nicht richtig
befestigt und kann beschadigt werden.

Sony-Objektive/Zubehorteile
Verwendung dieses Gerats mit Produkten
anderer Hersteller kann seine Leistung
beeintrachtigen, was zu Unféllen oder
Fehlfunktionen fiihren kann.

Warnung zu Urheberrechten
Fernsehprogramme, Filme,
Videobander und andere Materialien
kénnen urheberrechtlich geschitzt
sein. Unerlaubtes Aufnehmen
solcher Materialien kann gegen die
Bestimmungen des Urheberrechts
verstoBBen.

Hinweise zu Standortinformationen
Wenn Sie ein mit Standortinformationen
versehenes Bild hochladen und

teilen, kdnnen Sie die Informationen
versehentlich Dritten offenbaren.

Um zu verhindern, dass Dritte lhre
Standortinformationen erhalten, stellen
Sie [[] St0.infoVerknEinst] vor der
Aufnahme von Bildern auf [Aus] ein.

Hinweise zum Entsorgen oder Ubertragen

dieses Produkts auf andere Besitzer

Bevor Sie dieses Produkt entsorgen

oder auf andere Ubertragen, fuhren Sie

unbedingt den folgenden Vorgang durch,

um private Daten zu schitzen.

« Wahlen Sie [Einstlg zuriicksetzen] —
[Initialisieren].

Hinweise zum Entsorgen oder Ubertragen
einer Speicherkarte auf andere Besitzer
Durch Ausfiihren von [Formatieren]
oder [Léschen] auf der Kamera oder
einem Computer werden die Daten

auf der Speicherkarte moglicherweise
nicht vollstéandig geldscht. Bevor Sie
eine Speicherkarte auf andere Besitzer
Ubertragen, empfehlen wir, die Daten
mithilfe von Datenldschungs-Software
vollstandig zu I6schen. Wenn Sie eine
Speicherkarte entsorgen, empfehlen wir,
sie physisch zu zerstéren.

Hinweis zur Netzwerkfunktionen
Wenn Sie Netzwerkfunktionen
verwenden, kénnen unbeabsichtigte
Dritte im Netzwerk abhangig von der
Nutzungsumgebung auf die Kamera
zugreifen. Zum Beispiel kann ein
unbefugter Zugriff auf die Kamera

in Netzwerkumgebungen erfolgen,

an die ein anderes Netzwerkgerat
angeschlossen ist, oder es kann sich ohne
Erlaubnis verbinden. Sony Gibernimmt
keine Verantwortung fur Verluste oder
Schéaden, die durch die Verbindung
mit solchen Netzwerkumgebungen
verursacht werden.

So schalten Sie Drahtlos-
Netzwerkfunktionen (Wi-Fi usw.)
voriibergehend aus

Wenn Sie in ein Flugzeug usw.
einsteigen, kénnen Sie alle Drahtlos-
Netzwerkfunktionen mittels
[Flugzeug-Modus] voriibergehend
ausschalten.

DE
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Netzkabel

Fiir Kunden im Vereinigten Konigreich,
Irland, Malta, Zypern und Saudi-
Arabien

Verwenden Sie das Netzkabel (A).

Aus Sicherheitsgriinden ist das Netzkabel
(B) nicht fur die obigen Lander/Regionen
vorgesehen und darf daher dort nicht
verwendet werden.

Fiir Kunden in anderen EU-Lédndern/
Regionen

Verwenden Sie das Netzkabel (B).

(A) (B)

Technische Daten

Kamera
[System]
Kameratyp:
Digitalkamera mit Wechselobjektiv
Objektiv: Sony E-Bajonett-Objektiv

[Bildsensor]
Bildformat: APS-C-Format (23,5 mm x
15,6 mm), CMOS-Bildsensor

Effektive Pixelzahl der Kamera:
Ca. 24 200 000 Pixel

Gesamtpixelzahl der Kamera:
Ca. 25 000 000 Pixel

[Monitor]
7,5 cm (3,0-Typ) TFT-Ansteuerung,
Touchpanel

[Allgemeines]
Nenneingangsleistung: 7,2 V===,
20w
Betriebstemperatur:
0 bis 40 °C
Lagertemperatur:
-20 bis 55 °C
Abmessungen (B/ H / T)(ca.):
15,2 x 64,2 x 44,8 mm
Gewicht (ca.):
343 g (inklusive Akku, SD-Karte)

[Drahtloses LAN]

Unterstutztes Format:
IEEE 802.11 b/g/n

Frequenzband: 2,4 GHz
Sicherheit: WEP/WPA-PSK/WPA2-PSK

Verbindungsmethode:
Wi-Fi Protected Setup™ (WPS)/
Manuell

Zugriffsmethode: Infrastruktur-Modus



Netzteil AC-UUD12/AC-UUE12

Nenneingangsleistung:
100 - 240 V ™\, 50/60 Hz, 0,2 A

Nennausgangsleistung: 5V==-=,15A

Akku NP-FW50

Nennspannung: 7,2V ===

Anderungen, die dem technischen
Fortschritt dienen, bleiben
vorbehalten.

Markenzeichen
« XAVC S und sind

eingetragene Markenzeichen von
Sony Corporation.

* USB Type-C® und USB-C® sind
eingetragene Markenzeichen von
USB Implementers Forum.

* Wi-Fi, das Wi-Fi-Logo und DE
Wi-Fi Protected Setup sind
eingetragene Markenzeichen bzw.
Markenzeichen der Wi-Fi Alliance.

* QR Code ist ein Markenzeichen der
Denso Wave Inc.

* AuBerdem sind die in dieser
Anleitung verwendeten System-
und Produktbezeichnungen im
Allgemeinen Markenzeichen oder
eingetragene Markenzeichen ihrer
jeweiligen Entwickler oder Hersteller.
Die Zeichen ™ oder ® werden jedoch
nicht in allen Fallen in dieser Anleitung
verwendet.

Zusatzliche Informationen zu diesem
Produkt und Antworten zu haufig
gestellten Fragen kénnen Sie auf
unserer Kundendienst-Website finden.

https://www.sony.net/

DE
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Acerca del manual para esta
camara

Esta guia describe los preparativos necesarios para comenzar a utilizar
el producto, las operaciones basicas, etc. Para ver detalles, consulte la
“Guia de ayuda” (manual en la web).

Busqueda de informa
sobre la toma de imagen

Este sitio web le da a conocer funciones utiles, formas de utilizacién, y ejemplos
de configuracion.
Consulte el sitio web cuando configure su camara.

Tutoriales
https://www.sony.net/tutorial/zv/e10/



https://www.sony.net/tutorial/zv/e10/
https://rd1.sony.net/help/ilc/2070/h_zz/

| Preparativos

Comprobacion de los elementos suministrados

El nUmero entre paréntesis indica el nimero de piezas.

e Camara (1)

» Adaptador de ca (FUENTE DE
ALIMENTACION) (1)

El tipo de adaptador de ca (FUENTE

DE ALIMENTACION) puede variar

dependiendo del pais/region.

» Cable de alimentacion (1)*
(suministrado en algunos paises/
regiones)

* Es posible que con este equipo
se suministren varios cables de
alimentacion. Utilice el adecuado
para su pais o region. Consulte
“Notas sobre la utilizacion”.

Identificacion de las partes

« Bateria recargable NP-FW50 (1)
« Cable USB Type-C® (USB 2.0) (1)
e Parabrisas (1) (acoplado al
adaptador de parabrisas)
» Adaptador de parabrisas (1)
* Correa de bandolera (1)
« Tapa de caja (1)*
* Solamente para ZV-E10
« Guia de inicio (este manual) (1)
» Guia de referencia (1)

Para ver detalles sobre la identificacién de las partes, consulte la siguiente

URL de la Guia de ayuda:

https://rd1.sony.net/help/ilc/2070_parts/h_zz/

ES
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Insercion de la bateria (suministrado)/tarjeta de memoria
(se vende por separado) en la camara

Abra la cubierta de la bateria/tarjeta de memoria, e inserte la bateria y una
tarjeta de memoria en la cdmara. Después, cierre la cubierta.

Palanca de Asegurese de que la esquina cortada
bloqueo esta orientada correctamente.
Bateria Tarjeta de memoria
Bateria

Asegurese de que la bateria esta orientada en la direccién correcta e
insértela mientras presiona la palanca de bloqueo de la bateria.

Tarjeta de memoria
Inserte la tarjeta de memoria con la esquina cortada orientada como se
muestra en la ilustracién.

Esta cdmara es compatible con tarjetas de memoria SD y con Memory Stick.
Para ver detalles sobre las tarjetas de memoria compatibles, consulte la
“Guia de ayuda”.

Cuando utilice una tarjeta de memoria con esta cdmara por primera vez,
formatee la tarjeta utilizando la cdmara para asi estabilizar el rendimiento
de la tarjeta de memoria.

« El formateo borra todos los datos, incluyendo las imagenes protegidas
y los ajustes registrados (M1 a M4). Una vez borrados, los datos no se
pueden recuperar. Guarde los datos valiosos en un ordenador, etc., antes
de formatear.



Carga de la bateria

1 Desconecte la alimentacién.

Si la cdmara esta encendida, la bateria no se cargara.

2 Conecte la cdmara con la bateria
insertada al adaptador de ca
(suministrado) utilizando el cable
USB (suministrado), y conecte
el adaptador de ca a la toma de
corriente de la pared.

La luz de carga se iluminara cuando
comience la carga. Cuando la luz de
carga se apague, la carga se habra
completado.

Colocacion de un objetivo

indices de montura

Luz de carga

1 Retirela tapa de caja de la cdmara y la tapa trasera de objetivo de la

parte trasera de objetivo.

2 Monte el objetivo alineando las dos marcas de indice blancas (indices

de montura) del objetivo y la cdmara.

3 Mientras empuja el objetivo ligeramente hacia la cdmara, girelo
despacio en la direccion de la flecha hasta que produzca un chasquido

en posicion bloqueada.

ES
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Ajuste del idioma y el reloj

Interruptor ON/OFF (Alimentacion)

Seleccion de elementos: A/V/<4/»/\/l
Confirmacién: Boton del centro
1 Ajuste el interruptor ON/OFF (Alimentacion) a “"ON" para encender la
camara.

2 Seleccione el idioma deseado y después pulse el centro de la rueda de
control.

3 Asegurese de que [Intro] esta seleccionado en la pantalla y después
pulse el botdn del centro.

4 seleccione el lugar geografico deseado y después pulse el boton del
centro.

5 Ajuste [Horario verano], [Fecha/Hora] y [Formato de fecha]; después,
seleccione [Intro] y pulse el boton del centro.
Si quiere reconfigurar la fecha/hora o el ajuste de area posteriormente,
seleccione MENU — g3 (Ajustes) — [Ajuste fecha/hora] o
[Configuracion éreal.



| Toma de imagenes

Toma de peliculas

1 pulse el boton Imagen/Pelicula/S&Q para Botén Imagen/Pelicula/S&Q
seleccionar el modo de grabacion de Botén MOVIE
pelicula. (Pelicula)

Cada vez que pulse el botén, el modo

de toma cambiara conforme al siguiente
orden: modo de toma de imagen fija,
modo de grabacion de pelicula y modo de
toma a camara lenta/camara rapida.

Boton MENU

2 Pulse el botén MENU y seleccione
m2 (Ajustes de cimara2) —
[Pl Modo de toma] — el modo de toma
deseado.

3 Pulse el boton MOVIE (Pelicula) para comenzar a grabar. ES

4 pulse de nuevo el botén MOVIE (Pelicula) para detener la grabacion.

Sugerencia

¢ La funcion de inicio/parada de grabacién de pelicula esta asignada
al boton MOVIE (Pelicula) en los ajustes predeterminados. Incluso sin
cambiar los modos de toma de imagen en el paso 1, puede iniciar la
grabacién de pelicula desde el modo de toma de imagen fija pulsando el
botén MOVIE (Pelicula).

B Utilizacion del parabrisas (suministrado)

Utilice el parabrisas para reducir el ruido Parabrisas
del viento recogido por el micréfono
interno cuando se graba una pelicula.
Acople el parabrisas a la zapata de
interfaz multiple.

Zapata de interfaz multiple



Toma de imagenes fijas

1 Pulse el botén Imagen/Pelicula/S&Q
para seleccionar el modo de toma de
imagen fija.

Cada vez que pulse el botén, el
modo de toma cambiara conforme al
siguiente orden: modo de toma de
imagen fija, modo de grabacién de
pelicula y modo de toma a cdmara
lenta/camara rapida.

2 Pulse el botén MENU y seleccione
O (Ajustes de cdmaral) —
[IfY Modo de toma] — el modo de
toma deseado.

3 Pulse el botén disparador hasta la
mitad para enfocar.

4 pulse el boton disparador a fondo.

| Visionado

1 Pulse el botén >] (Reproduccién)
para cambiar al modo de
reproduccion.

2 Seleccione una imagen con la rueda
de control.

Puede desplazarse a laimagen
anterior/siguiente pulsando el lado
izquierdo/derecho de la rueda de
control.

Para comenzar a reproducir una
pelicula, pulse el boton del centro de la
rueda de control.

Botén Imagen/Pelicula/S&Q

Botdn disparador

Rueda de control

Boton [»] (Reproduccion)



| Transferencia de imagenes a un
smartphone

Puede transferir imagenes a un smartphone conectando la cdmara y un
smartphone a través de Wi-Fi.

1 D : Instale Imaging Edge Mobile en su smartphone.

Para conectar la camara y su smartphone, se requiere

Imaging Edge Mobile.

Instale Imaging Edge Mobile en su smartphone de antemano.

Si lImaging Edge Mobile ya esta instalado en su smartphone, asegurese de
actualizarlo a la version mas reciente.

https://www.sony.net/iem/

ES
22 : Pulse el botén =) (Reproduccion) para cambiar al modo de
reproduccion. Después pulse el botén Fn/~ (Funcién/
Enviar a smartphone) y seleccione las imagenes que desee transferir al
smartphone.

3 utilice el QR Code para conectar la cdmara y el smartphone.

@ D : Inicie Imaging Edge Mobile en su smartphone y seleccione
[Conectarse con una camara nueva).

® D : Escanee el QR Code mostrado o—=
en la cdmara mientras se muestra la z% 9k
pantalla [Conectarse mediante el QR EFIE
Code de la cdmara] en el smartphone. 9 E%
La cdmara y el smartphone se
conectaran, y las imagenes se ===

transferiran.

Al transferir imagenes después de la transferencia inicial, seleccione la
camara que va a conectar en la lista de cdmaras visualizadas en el paso 3-®
de arriba.


https://www.sony.net/iem/
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Si quiere seleccionar imagenes para transferir en el smartphone o utilizar

la funcién de toma remota a través de un smartphone, lleve a cabo el
siguiente procedimiento.

Seleccione MENU — @ (Red) — [Conex. smartphone] — [[J Conexién] en
la cdmara.

Después, inicie Imaging Edge Mobile en el smartphone y conecte la camara
y el smartphone como se describe en el paso 3 indicado arriba.

Consulte los siguientes sitios de asistencia para obtener informacién sobre
como transferir imagenes:
https://www.sony.net/dics/iem22/

« Para ver detalles sobre otros métodos de conexidn, tipos de imagenes
que se pueden transferir, 0 sobre cémo utilizar el smartphone como
controlador remoto para operar la cdmara, consulte la “Guia de ayuda”.

* No se garantiza que las funciones Wi-Fi presentadas en este manual
funcionen con todos los smartphones o tabletas.

e Las funciones Wi-Fi de esta cdmara no estan disponibles cuando la
conexién es a una LAN inaldmbrica publica.

l Edicion de peliculas en un smartphone

Puede editar peliculas grabadas instalando Movie Edit add-on en su
smartphone.

Para ver detalles sobre la instalacion y la utilizacion, consulte la URL
siguiente:

https://www.sony.net/mead/



https://www.sony.net/dics/iem22/
https://www.sony.net/mead/

| Gestion y edicidn de imagenes
en un ordenador

Si conecta la cdmara a un ordenador usando un cable USB o insertando la
tarjeta de memoria de la cdmara en el ordenador, podra importar imagenes
grabadas.

Puede realizar la toma remota desde un ordenador y ajustar o desarrollar
imagenes RAW grabadas con la cdmara utilizando el paquete de software
Imaging Edge Desktop.

Para ver detalles sobre el software de ordenador, consulte la URL siguiente.
https://www.sony.net/disoft/

ES
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| Notas sobre la utilizacidon

Nombre del producto: Camara Digital
Modelo: ZV-E10

Consulte también “Precauciones” en la
“Guia de ayuda”.

Notas sobre el manejo del producto

« Esta camara ha sido disefiada para ser
a prueba de polvo y humedad, pero
no es resistente al agua ni resistente
al polvo.

* No deje el objetivo expuesto a una
fuente de luz fuerte como la luz solar.
Debido a la funcion de condensacion
del objetivo, si lo hace podra ocasionar
humo, fuego, o un mal funcionamiento
dentro del cuerpo de la cdmara o el
objetivo.

o Sila luz del sol u otra luz intensa

penetra en la cdmara a través del

objetivo, podria concentrarse en el
interior de la cdmara y causar fuego

o humo. Ponga la tapa del objetivo

al guardar la cdmara. Cuando tome

imagenes con iluminacion de fondo,

mantenga el sol suficientemente
alejado del angulo de visidén. Aunque el
sol o la luz estén ligeramente alejados
del angulo de vision, es posible que
todavia se produzca humo o fuego.

No exponga el objetivo directamente

a haces tales como haces de laser. Eso

podria dafiar el sensor de imagen y

ocasionar un mal funcionamiento de

la cdmara.

No mire a la luz solar o a una fuente de

luz fuerte a través del objetivo cuando

este esté desmontado. Esto podria
resultar en dafios irreparables a los ojos

u ocasionar un mal funcionamiento.

Esta cadmara (incluyendo los accesorios)

tiene un iman (o imanes) que puede

interferir con marcapasos, valvulas

de derivacién programables para el

tratamiento de la hidrocefalia, o con

otros aparatos médicos. No ponga la
camara cerca de personas que utilicen
dichos aparatos médicos. Consulte con
su médico antes de utilizar esta cdmara
si utiliza cualquiera de dichos aparatos
médicos.

« Esta cdmara esta equipada con un
sensor magnético. Si la cdmara es
puesta demasiado cerca de un iman o
de un dispositivo con un iman interno,
el objetivo se podra activar. Tenga
cuidado de no poner la cdmara cerca
de ningun dispositivo magnético.

¢ Aumente el volumen gradualmente.
Los ruidos altos repentinos pueden
dafar los oidos. Preste especial
atencion al escuchar por auriculares.

* No deje la cdmara, los accesorios
suministrados, o las tarjetas de
memoria al alcance de nifios pequefios.
Podrian ser tragados accidentalmente.
Si ocurre esto, consulte a un médico
inmediatamente.

Notas sobre el monitor

« El monitor ha sido fabricado utilizando
tecnologia de muy alta precision, y
mas del 99,99 % de los pixeles son
operativos para uso efectivo. Sin
embargo, es posible que haya algunos
puntos pequefios negros y/o brillantes
(de color blanco, rojo, azul o verde)
que aparezcan constantemente en
el monitor. Estos son imperfecciones
debidas al proceso de fabricacién y
no afectan de ninguna forma a las
imagenes grabadas.

« Si el monitor se dafia, deje de utilizar
la cdmara inmediatamente. Las partes
dafadas pueden causarle dafo en las
manos, la cara, etc.

Notas sobre la toma continua

Durante la toma continua, el monitor
puede parpadear entre la pantalla de
toma de imagen y una pantalla oscura.
Si continda observando la pantalla en
esta situacion, puede que note sintomas
incdmodos tal como una sensacién de
no encontrarse bien. Si nota sintomas
incdmodos, deje de utilizar la cdmara,
y consulte a su médico segun sea
necesario.

Notas sobre la grabacion durante largos

periodos de tiempo o grabacion de

peliculas 4K

o El cuerpo de la cdmara y la bateria se
podran volver calientes durante el uso,
lo cual es normal.



* Si la misma parte de su piel toca la
camara durante un largo periodo de
tiempo mientras est4 utilizando la
camara, aunque usted no sienta que la
camara esta caliente, podra ocasionar
sintomas de una quemadura de baja
temperatura tal como coloracion roja o
ampollas. Preste atencion especial en
las situaciones siguientes si utiliza un
tripode, etc.

- Cuando utilice la cdmara en un
entorno de alta temperatura

- Cuando alguien con mala circulacion
de sangre o sensacion de deterioro
de la piel utilice la cdmara

- Cuando utilice la cdmara con
[Temp. APAGA auto] ajustado en
[Alto]

Notas sobre la utilizacion del tripode
Utilice un tripode con un tornillo de
menos de 5,5 mm de largo. De lo
contrario, no podra sujetar firmemente
la cdmara, y es posible que la cdmara
se dafie.

Objetivos/accesorios de Sony

El uso de esta unidad con productos
de otros fabricantes puede afectar a su
rendimiento, provocando accidentes o
mal funcionamiento.

Aviso sobre los derechos de autor

Los programas de television, peliculas,
cintas de video y demas materiales
pueden estar protegidos por copyright.
La grabacion no autorizada de tales
materiales puede ir en contra de los
articulos de las leyes de copyright.

Notas sobre la informacion de ubicacion
Si sube a Internet una imagen que tiene
etiqueta de ubicacién y la comparte,

es posible que revele la informacion

a terceros accidentalmente. Para

evitar que otras personas obtengan

su informacion de ubicacidn, ajuste

[0 Ajust vinc info ublc] en [Desactivar]
antes de tomar imagenes.

Notas sobre como desechar o transferir

este producto a otras personas

Antes de desechar o transferir este

producto a otras personas, asegurese

de realizar la operacion siguiente para

proteger la informacién privada.

« Seleccione [Restablecer ajuste] —
[Inicializar].

Notas sobre cémo desechar o transferir
una tarjeta de memoria a otras personas
Es posible que la ejecucion de
[Formatear] o [Borrar] en la cdmara o en
un ordenador no borre completamente
los datos de la tarjeta de memoria. Antes
de transferir una tarjeta de memoria a
otras personas, le recomendamos que
borre los datos completamente utilizando
un software de borrado de datos.
Cuando deseche una tarjeta de memoria,
le recomendamos que la destruya
fisicamente.

Nota sobre las funciones de red

Cuando utilice las funciones de red,
cualquier persona en la red podria
acceder a la cdmara, dependiendo del
entorno de uso. Por ejemplo, podria
producirse un acceso no autorizado a la
camara en entornos de red en los que
haya otro dispositivo de red conectado
o se pueda conectar sin permiso. Sony
no admitira responsabilidad alguna por
ninguna pérdida o dafio causados por la
conexién a tales entornos de red.

Como desactivar las funciones de red
inalambrica (Wi-Fi, etc.) temporalmente
Cuando embarque en un avion, etc.,
puede desactivar todas las funciones
de red inaldmbrica temporalmente
utilizando [Modo avién].

Cable de alimentacion

Para clientes en Reino Unido, Irlanda,
Malta, Chipre y Arabia Saudita

Utilice el cable de alimentacion (A).

Por razones de seguridad, el cable de
alimentacion (B) no esta pensado para
los paises/regiones de arriba y, por lo
tanto, no debe ser utilizado alli.

Para clientes en otros paises/regiones
de la UE

Utilice el cable de alimentacién (B).

(A) (B)

ES
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Especificaciones

(amara
[Sistema]

Tipo de cdmara: Camara Digital de
Lentes Intercambiables

Objetivo: Objetivo de montura E de
Sony

[Sensor de imagen]

Formato de imagen: Sensor de
imagen CMOS de tamarfio APS-C
(23,5 mm x 15,6 mm)

Ndmero efectivo de pixeles de la
camara:

Aprox. 24 200 000 pixeles

Ndmero total de pixeles de la cdmara:

Aprox. 25 000 000 pixeles

[Monitor]

Unidad TFT de 7,5 cm (tipo 3,0), panel
tactil

[General]

Entrada nominal: 7.2 V===2,0 W

Temperatura de funcionamiento:
0a40°C

Temperatur