


Herausragende Bildqualität für scharfe Bilder

Der Bildschirm überzeugt mit höchster Auflösung (1920 x 1200
Pixel), einem sehr guten Kontrastverhältnis von 1500:1 und einer
Helligkeit von 400 cd/m2. So können Sie beispielsweise Gra-
fiken und Bilder pixelgenau bearbeiten. Und: Die Textkonturen
sind klar und präzise. Das LCD-Modul mit IPS (Wide Gamut)-
Panel gestattet 178 Grad Betrachtungswinkel, dadurch bleiben
Farbtöne und Kontraste im Sehkegel des Anwenders stabil.

EIZO Microchip für optimale Farbwiedergabe
Der CG2420 verfügt über
einen hochwertigen Micro-
chip (ASIC, Application-Spe-
cific Integrated Circuit), den
EIZO speziell für die beson-
deren Anforderungen des

farbverbindlichen Arbeitens entwickelt hat. Mit einem eigenen Al-
gorithmus sorgen EIZO ASICs für eine präzise, einheitliche und
konstante Farbdarstellung.

Exakte Farbreproduktion – ab Werk

Bei LCD-Panels variiert die Bilddarstellung von Modul zu Mo-
dul. Deshalb wird jeder einzelne ColorEdge-Monitor im Werk
präzise ausgemessen und perfekt eingestellt. Dazu werden die
Gammakurven der Rot-, Grün- und Blaukanäle engmaschig
überprüft und, falls notwendig, korrigiert. Diese einzigartige
EIZO Werkskalibrierung erlaubt es dem Nutzer, den Monitor mit

den voreingestellten Farbräumen direkt nach dem Auspacken –
out of the box – zu verwenden. Außerdem ermöglicht die Werks-
kalibrierung eine sehr viel schnellere Rekalibrierung mit dem Co-
lorNavigator durch den Nutzer.

Wide Gamut – ideal für RAW-Bilder und Druck

Wer mit RAW- oder AdobeRGB-Bildern arbeitet, kommt an un-
serem Wide Gamut Monitor nicht vorbei: Der große Farbraum
reproduziert den AdobeRGB-Farbraum zu 99 Prozent. Wer-
den im RAW-Format aufgenommene Bilder in AdobeRGB kon-
vertiert, stellt der Monitor diese absolut korrekt dar. So erken-
nen Sie einen strahlend blauen Himmel oder satt grüne Wälder
naturgetreu – im Gegensatz zu Monitoren mit sRGB-Farbraum.
Aber auch beim Druck bietet der EIZO Monitor große Vorteile:
Er deckt nahezu den gesamten CMYK-Farbraum ab (beispiels-
weise ISO Coated und U.S. Web Coated). Sie sehen schon am
Bildschirm, wie das spätere Druckergebnis aussieht und sparen
sich Proofs.

Adobe RGB sRGB
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Konstanter Tonwert über den gesamten Bildschirm

Pixel für Pixel steuert der Digital Uniformity Equalizer (DUE) alle
Tonwerte über den gesamten Monitor. Der Effekt: Die Farbtöne
erscheinen an jedem Punkt des Bildschirmes identisch, ohne
Helligkeitsschwankungen wie bei herkömmlichen LCDs. Die
DUE-Funktion gleicht zudem Auswirkungen von Schwankungen
der Umgebungstemperatur auf Farbtemperatur und Helligkeit
aus. Sie genießen eine stets homogene Leuchtdichteverteilung
und perfekte Farbreinheit. Ein großes Plus bei Bildretuschen und
Colour-Grading.

10-Bit-Farbtiefe: eine Milliarde Farben in feinster Abstufung

Dank einer 10-Bit-Farbdarstellung auf Grundlage einer 16-Bit-
LUT können Sie ein riesiges Farbspektrum nutzen. Dies ermögli-
chen der schnelle DisplayPort und HDMI-Anschlüsse in Verbin-
dung mit der Frame Rate Control. Eine Milliarde Farben stehen
Ihnen simultan zur Verfügung. Das sind 64-mal so viele Farben
wie bei der 8-Bit-Darstellung. Die Farbabstufungen sind feiner
und die Farbabstände zwischen benachbarten Farben niedriger.
Für die Postproduktion ebenfalls wichtig: der erweiterte Graustu-
fenbereich. Bei aktiviertem 10-Bit-Graustufenbereich sind zwi-
schen 6 % und 14 % mehr Graustufen sichtbar.

8-Bit und 10-Bit-Darstellung

Exakt und schnell – die Hardware-Kalibrierung

Mit der Software ColorNavigator kalibrieren Sie schnell, einfach
und farbpräzise: Bei der Kalibrierung wird direkt in Look-Up-Ta-
ble des Monitors gespeichert und auf diese zugegriffen. Sie be-
stimmen die entsprechenden Komponenten wie Weißpunkt, Hel-
ligkeit und Tonwertkurve (Gamma/EOTF) nach Ihren Bedürfnis-
sen. Die Kalibrierung läuft dann ganz automatisch auf Basis der
Werksjustage und ist daher in Präzision und Geschwindigkeit ein-
zigartig.

Professionelle Kalibrierung

Gute Bildbearbeitung gelingt nur an gut kalibrierten Monitoren.
Die übliche Softwarekalibrierung dauert lange und erfordert vom
Benutzer Fachwissen. Der CG2420 wird mit der Hardware-Ka-
librations-Software ColorNavigator ausgeliefert. Sie kann in nur
wenigen Schritten auch von Nutzern ohne tiefergehendes Fach-
wissen durchgeführt werden. Fortgeschrittene Nutzer können
Helligkeit, Gamma und Weißpunkt und weitere Kalibrierungsein-
stellungen als Zielwerte numerisch vorgeben. Weil die Kalibrie-
rung über die Hardware des Monitors stattfindet, geschieht sie
verlustfrei und unabhängig von Computer und Grafikkarte. Der
CG2420 fügt sich perfekt in ein bestehendes System ein.

Mehr zu ColorNavigator

Abbildung beispielhaft. Farbmodi-Auswahl variiert nach Modell.

Features

24,1" Grafik-Monitor

3

https://www.eizo.de/zubehoer/software/colornavigator/


Stabile Helligkeit, keine Farbabweichung

Das A und O für exakte Bildbearbeitungen: konstante Helligkeit
und Farbtemperatur. Eine patentierte Elektronik kompensiert Hel-
ligkeitsschwankungen, die infolge längerer Betriebsdauer so-
wie erhöhter Umgebungs- und Betriebstemperatur auftreten kön-
nen. Dank eines integrierten Thermometers werden Farbabweich-
ungen, die durch Raumtemperatur-Schwankungen entstehen,
ausgesteuert und automatisch reduziert. Die Farbwiedergabe
bleibt über einen langen Arbeitszeitraum absolut konstant. Und
zwar von Beginn an: Denn die Aufwärmzeit, bis sich Helligkeit,
Farbe und Tonwert voll stabilisiert haben, beträgt nur sieben Mi-
nuten. Das ist nur ein Viertel der sonst üblichen Zeit.

True Black: Farbtiefe für plastische Bilder

Auf LCD-Bildschirmen wirken hier dunkle Töne oft blass oder
verwaschen. True-Black verbessert das Kontrastverhältnis, dunkle
Farbtöne erreichen Tiefe - insbesondere bei einer seitlichen
Betrachtung des Monitors.

ColorEdge Monitor Herkömmlicher Monitor

Geeignet für Softproof
Der CG2420 entspricht stren-
gen Softproof-Vorgaben auf
Grundlage des Norment-
wurfs ISO/CD 12646. Zu
diesem Ergebnis kam die Fo-
gra Forschungsgesellschaft Druck e.V. im Rahmen der Monitor-
prüfung. Daher erhielt der CG2420 das Fogra-Gütesiegel "Fo-
graCert Softproof Monitor". Sie arbeiten somit an einem geprüf-
ten, farbverbindlichen Monitor.

Integrierter Sensor zur Selbstkalibrierung

Mit dem integrierten Sensor erzielen Sie eine maximale Farbgenauigkeit. Dieser ist perfekt auf den Monitor abgestimmt, berücksichtigt
Umgebungseinflüsse wie Licht und korreliert Bildmitte und Bildrand. So wird ein gleichmäßiges Ergebnis über den gesamten Monitor er-
zielt. Der Sensor befindet sich im Gehäuserahmen und fährt nur zur Messung aus. Ein separates Kalibrierungsgerät ist somit überflüssig
und Ihr Kalibrierungsaufwand wird extrem reduziert.

Komfortabler geht es nicht: Über die Software ColorNavigator oder das OnScreen-Menü legen Sie einfach den Zeitpunkt der Kalibrierung fest und der Monitor kalibriert sich
ganz automatisch. So können Sie die Kalibrierung in der Mittagspause oder über Nacht vornehmen lassen. Dafür muss der Rechner noch nicht einmal angeschlossen sein.
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Ergonomisch und stabil: der verstellbare Standfuß

Der CG2420 besitzt einen flexiblen Standfuß zur Einstellung
von Höhe, Neigung und Drehung, der sowohl Quer- als auch
Hochformatanzeige unterstützt. Der Monitor kann nach den
Bedürfnissen des Benutzers ausgerichtet werden. Zum Beispiel
um ihn für eine ergonomische Sitzposition auszurichten (z. B.
Absenkung bis zur Bodenplatte) oder um Kunden und Kollegen
etwas auf dem Bildschirm zu zeigen.




